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长沙康曼德信息技术有限公司
CHANG SHA COMMAND INFORMATION TECHNOLOGY Co., LTD 

康 曼 德 网 站 开 发 规 范

网站优化规范：

全面符合以Google为主的搜索引擎收录标准，并尽量采用技术手段提升客户网站搜索引擎排名；

具体要求：

1、 新网站开通前，必须采用技术手段先建立专门针对关键字优化的桥页，争取在网站正式开通前，已经被搜索引擎收录；

2、 网站首页标题必须是：企业简称+电话号码+主要关键字，例如：“康曼德，0731-4471946、长沙网站建设，长沙网络公司”，其中主要关键字需要客户书面确定；

3、 网站其它页面标题必须是：企业简称+电话号码+关键字，例如：康曼德，0731-4471946、网站建设、域名注册、虚拟主机……
4、 网站主要页面必须是静态页面，包括首页、公司简介页、产品列表页，名称必须依次为index.html、about.html、product.html；

5、 首页等页面正文区最开头的部分，必须由主要关键字的粗体文字组成；

6、 客户网站全部页面必须通过工具进行死链接检查，确保没有死链接；

7、 必须为每个客户网站制作网站地图，并生成静态页面，名称为map.html；

8、 网站每个页面底部的版权信息部分，必须采用文字形式显示公司全称、地址、电话，同时以图片形式显示邮件地址（防垃圾邮件）；

9、 所有页面不能有分帧（frame），最好也不要采用页内帧；

10、 网站引导页必须和首页采用同样的优化设置；

网站界面规范：

符合如下规范，将能够让客户网站更加精美、大气，并能够提升访问者的信任感；

具体要求：

1、 网站下所有Flash必须能够在IE6标准配置下正常观看；

2、 网站首页、网站主要的二级栏目页的Banner必须采用内容不同的Flash动画，具体为首页Banner动画可稍大，动画脚本更复杂，其它二级栏目页的Banner动画同样大小，采用同样的动画脚本，但背景图应不同，渲染的文字内容尽量不同；

3、 无论是三栏式网站还是两栏式网站，每个二级栏目页的左栏内容应不同 ，一般放置不同二级栏目下的三级栏目名称列表，加产品列表、服务列表、会员登录框等；

4、 网站标志采用企业标识制作，严格保留企业标识的色调、字体、比例，但应当尽量符合因特网阅读习惯，即网站标志应当大小为250*80或者160*60像素；

5、 网站界面必须能够在各种屏幕分辨率下正常观看，如果是800*600的设计，必须在1024*768等其它分辨率下全部居中对齐；如果是满屏（1024*768）的设计，必须在800*600等其它分辨率下全部左对齐，并且必须考虑到宽屏显示的情况，设计全屏背景色或背景图；以上内容，每页均需进行检查，以便确保；

其它设计规范：

具体要求：

1、 中文简体网站的编码必须为GB2312，英文网站编码必须为，繁体网站编码必须为；

2、 网站每个页面必须至少有keywords、description、design等三个META描述；

3、 采用隐含形式（<!-- saved from url=(00731)http://www.hnicp.com/ -->）标明网站设计为康曼德，并在网站最下方文字注明design by hnicp.com，并弹出窗口链接到http://www.hnicp.com；

4、 每个客户网站均应进行ICP备案，获得ICP备案证号与备案验证文件后，将ICP备案证号列明在每个网页的版权信息部分，将备案验证文件放置在网站根目录；

5、 网站图片均应采用JPG格式，以兼顾文件质量、文件大小、兼容性；
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